
  

Vorteile: 
 unschädlich für Material und 

Verarbeiter 
 vollständig auf Basis von 

synthetischen Rohstoffen 
entwickelt 

 entspricht den aktuellen 
Anforderungen des DVGW 
gemäß Prüfgrundlage VP 641 
im Hinblick auf den Einsatz für 
Steckmuffen-verbindungen in 
der Wasserversorgung 

 verhindert bei sachgerechter 
Anwendung Verfaltungen im 
Dichtungsbereich und beugt 
somit Undichtigkeiten vor 

Technische Daten: Prima Gleitmittel für Steckmuffensysteme, 500 ml, 
Art-Nr. 1001238 

Konsistenz:  pastös 

Farbe: weiß  

Verarbeitungstemperatur: -5°C - +40°C 

Lagerungstemperatur: -5°C - +25°C im geschlossenen Gebinde 

 

Hersteller: 
Westdeutscher Bindegarn- Vertrieb Eselgrimm GmbH + Co. 
KG, 59302 Oelde  
Tel.: +49 2522 79-0, Fax: +49 2522 79-106 
 
Lieferform: 

36 Kartons á 24 Tuben pro Europalette  

Vertrieb: 
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG 
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe 
 
Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim 
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de 
 

Prima Gleitmittel für Steckmuffensysteme ist eine weiße, wassermischbare Paste, welche bei der Verlegung von 
Kunststoffrohren, vor allem im Sanitärbereich und im Tiefbau, zur Anwendung kommt. 

 

 


