
  

Produktmerkmale: 
 

 sehr robust 

 wasser- und reißfest 

 langlebig durch UV-resistentes 
Gewebe 

 abwaschbares PE-Gewebe 

 beidseitig beschichtet 

 verstärkte Ränder 

 Ösen aus Aluminium 

 Rundum gesäumt mit einer im 
Saum innenliegenden PP-Schnur 
als Verstärkung 

 
 

Technische Daten: Prima Gewebeplane Premium 150g/m² 4x6 m       
EB-Art.Nr.: 4918262 

Material HDPE 

Abmessung 4 x 6 m 

Ösen-Abstände 50 cm 

Ösen-Innendurchmesser 10 mm 

Gewicht der Plane 4,14 kg 

Flächengewicht 150 g/m² 

Farbe Lichtgrau (RAL 7042) 

Verpackungsart 4-Farb-Banderole 

Verschnitt Art  Fertigmaß 

Fertigungstoleranz +/- 1% (Abmessung) 

Reißfestigkeit Schussrichtung: 479 lbf/in²;  
Kettrichtung: 635 lbf/in² 

Temperaturbereich -30 bis +70 °C 

 

Vertrieb: 
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG 
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe 
 
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim 
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de 
 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Die Prima Gewebeplane Premium eignet 
sich hervorragend als Schutzabdeckung 
von z. B. Garten-Garnituren, Fahrzeugen, 
Anhängern, Schüttgut oder Paletten. 
 

Hersteller: 
TPS Product Solutions GmbH. A-5303 Thalgau 
Tel.: +43 151 20947, Fax: +49 180 5454 – 845 
 
Lieferform: 

16 Karton pro Palette 

Die Prima Gewebeplane Premium bietet besonders starken Schutz vor Sonne, Regen, Schnee, Wind und Schmutz. 

 


