
DivoDämm Anschlusshülse.
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DivoDämm Anschlusshülse.
Die DivoDämm Anschlusshülse ist die clevere Lösung um Rohrdurchführungen bei 
einer Aufdachdämmung fachgerecht, luft- und winddicht anschließen zu können.  
Sie ist flexibel auf alle gängigen Dämmstoffdicken anpassbar und kann somit bei einer 
Aufdachdämmung uneingeschränkt eingesetzt werden. Es werden zwei verschiedene  
Versionen angeboten, um entweder die Rohrdurchführung direkt senkrecht durch das 
Dämmpaket zu führen oder abgewinkelt im Sparrengefach verziehen zu können.
Die DivoDämm Anschlusshülse kann mit Braas DuroVent Dachdurchgängen, DuroVent 
Premium Sanilüftern und Ton Sanilüftern eingesetzt werden.  

VoRTEiLE Auf EinEn BLick
•	Flexibler	Einsatz	im	Neubau	und	in	der	Sanierung
•	Winddichter	Anschluss	zur	Unterdeckbahn	und	 

luftdichter Anschluss zur Dampfsperre / Luftdichtheits-
schicht 

•	Gerade	Version:	Anwendbar	für	Entlüftungsleitungen	
Dn 100, Dn 125 und Dn 150

•	Abgewinkelte	Version:	Anwendbar	für	Entlüftungs
leitungen Dn 100; vorinstallierter flexschlauch

•	Für	Dämmstoffdicken	von	50	mm	bis	265	mm	
•	Sicherer	Halt	im	Dämmpaket	durch	selbst

verschraubende komponenten

TEcHNiScHE	DATEN

PRoDukTBESTAnDTEiLE

Material:	 
kunststoffteile   PVc
Äußere Abdichtungsmanschette EPDM
integrierte Dichtstreifen  Butylkautschuk

Version abgewinkelt

untertopf bei Sanierungslösung

Version gerade
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